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LED-Uhren
LED Clocks

Ein- und doppelseitige LED-Uhren mit Ziffernhöhen von 12 cm bis 40 cm für die Anzeige von
Uhrzeit, Datum, Temperatur und ggf. Luftfeuchtigkeit (s. Zubehör). Mit DCF77-Modul für die
automatische Uhrzeitkorrektur, optional auch mit GPS-Modul lieferbar.
Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

One-sided and two-sided LED clocks, to display Time, Date, Temperature, relative humidity
measurement value can be displayed with optional remote sensor unit. Character height
from 12 cm to 40 cm, automatic hour correction with DCF77 or optional GPS unit.
Suitable for outdoor or indoor use.

Verfügbare LED-Typen
Available LED type

Type Farbe / Color Mcd Abstrahlwinkel / 
Angle

Radial Rot - Red 2500 70� /35�

Radial Amber - Amber 2500 70� /35�

Radial Grün - Green 3500 70� /35�

Radial Blau - Blue 1500 70� /35�

SMD Weiss - White 1800 120�
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Modell / 
Model

Beschreibung / 
Description

LED-Typ / 
LED type

Ziffernhöhe (mm) / 
Charact.  Heightmm.

LED-
Reihen /
LED lines

LED-
Anzahl / 
LED Q.ty

Maße (cm) / 
Dimensions
cm.

ODTM12
Einseitig / 
Single sided Radial 70� /35� 120 1 186 51x22x11

ODTB12
Doppelseitig / 
Double sided Radial 70� /35� 120 1 372 51x22x16

ODTM17
Einseitig / 
Single sided Radial 70� /35� 170 2 468 63x27x11

ODTB17
Doppelseitig / 
Double sided Radial 70� /35� 170 2 936 63x27x16

ODTM17  
SMD

Einseitig / 
Single sided SMD 120� 170 2 468 63x27x11

ODTB17  
SMD

Doppelseitig / 
Double sided SMD 120� 170 2 936 63x27x16

ODTM23
Einseitig / 
Single sided Radial 70� /35� 230 2 656 81x35x11

ODTB23
Doppelseitig / 
Double sided Radial 70� /35� 230 2 1312 81x35x16

ODTM30
Einseitig / 
Single sided Radial 70� /35� 300 3 929 104x43x11

ODTB30
Doppelseitig / 
Double sided Radial 70� /35� 300 3 1858 104x43x16

ODTM30  
SMD

Einseitig / 
Single sided SMD 120� 300 3 929 104x43x11

ODTB30  
SMD

Doppelseitig / 
Double sided SMD 120� 300 3 1858 104x43x16

ODTM40
Einseitig / 
Single sided Radial 70� /35� 400 4 1760 134x52x11

ODTB40
Doppelseitig / 
Double sided Radial 70� /35� 400 4 3520 134x52x16

� Anzeige von Uhrzeit, Datum und Temperatur (statisch oder im Wechsel)
� Infrarot-Fernbedienung für die Modelle ODT12, ODT17 und ODT23 (Reichweite bis 

10 m). 
� Funkfernbedienung für die Modelle ODT30 und ODT40 (Reichweite max. 100 m).
� DCF77-Modul für die automatische Uhrzeitkorrektur 
� Automatische Helligkeitsregulierung 
� Ventilator (außer ODT12)

� Time, Date, Temperature can be selected
� Infrared remote control (10m) for model. ODT12,17,23
� Radio remote control, only on models ODT30 – Up
� Radio synchronism DCF77 for automatic time correction
� Automatic brightness regulation
� Termostatic fan (except model ODT.12)

Serienausstattung
Standardequipment

Produktübersicht
LED clocks features
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LED-Uhren – Zubehör | LED clocks optionals

Funk-Temperatur- und Feuchtigkeitsmesser, autonome Stromversorgung über 2 Lithium 
Batterien (im Lieferumfang enthalten); max. Distanz TRHW50 / LED-Anzeige: 25 m 

Wireless control unit for the temperature and relative humidity measurement is powered by  
two lithium batteries. Distance 15/25 m.

GPS-Empfänger für die automatische Uhrzeitkorrektur (anstelle des serienmäßig 
mitgelieferten DCF77-Moduls).

Radio synchronism GPS for automatic time correction, it is particulary suitable on places  
where DCF77 signal is not available.

Infrarot-Fernbedienung für ODT12, ODT17 und ODT23.

Infrared remote control for LED clock models 12_17_23 cm.

Funkfernbedienung für ODT30 und ODT40.

Radio frequency remote control for LED clock models 30_40 cm.

Optional: TRHW50

Optional: GPS SYNC

Serienausstattung / Standard equipment: 
IR_REM

Serienausstattung / Standard equipment: 
RF_REM
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Protokoll für die Synchronisierung mehrerer Uhren via Internet (z. B. an Flughäfen, in
Bahnhöfen, U-Bahn-Stationen etc.).

Connection to Internet for automatic time correction, this function is particularly suitable to  
synchronize many clocks installed into airports, train stations or metro stations.

Wir fertigen maßgeschneiderte Displays nach Ihren speziellen Anforderungen, z. B.
Tageszähler, Preisanzeigen, LED-Anzeigen für Photovoltaik-Anlagen und extra-große
Displays mit Ziffernhöhen von 50, 60, 80, 120 oder 180 cm.

We can make on demand LED displays with special functions like day counter, price di-
splay, LED indicators of photovoltaic energy, LED indicators of days without accident for
industry and big size displays with character height 50 cm, 60 cm, 80 cm, 120 cm, 180 cm.

Optional: NTP-Protokoll / 
NTP Protocol

Sonderanfertigungen /
Special LED Displays
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Einzeilige LED -Anzeigen
Single line LED panels

Verfügbare LED-Typen
Available LED type

Type Farbe / Color Mcd Abstrahlwinkel / 
Angle

Radial Rot - Red 2500 70� /35�

Radial Amber - Amber 2500 70� /35�

Radial Grün - Green 3500 70� /35�

Radial Blau - Blue 1500 70� /35�

SMD Weiss - White 1800 120�

Einseitige LED-Laufschriften, 1 Zeile, einfarbig, mit Ziffernhöhen von 8 cm bis 40 cm. 
Programmierung wahlweise über  kabelgebundene oder drahtlose Steuerungen (s. S. 17 ff.). 
Für den Innen- und Außenbereich geeignet. 

Single line LED panels, single color, characters height: from 8 cm up to 40 cm. Programma-
tion by cable, wireless, GSM and Web.
Outdoor and indoor use.
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� Anzeige von Uhrzeit, Datum und Temperatur 
� Befestigungswinkel
� Automatische Helligkeitsregulierung
� Programmierungssoftware und Bedienungsanleitung
� Schwarzes Aluminiumgehäuse
� Ventilatoren
� Serielle RS232-Schnittstelle mit 10 m Datenkabel
� Frontscheibe aus blendfreiem Polycarbonat

� Time, Date, Temperature can be selected
� Fixing Brackets
� Automatic brightness regulation
� Software and Instructions manual
� Black aluminium frame
� Thermostatic fans
� Communication port RS232 with cable 10m
� Anti-glare polycarbonate frontal panel

Serienausstattung
Standardequipment

Produktübersicht
LED panels features

Modell / Model LED-Typ / 
LED type

Ziffernhöhe 
(mm) / 
Charact.  
Heightmm.

Anzahl
Ziffern / 
Characters  
No.

LED-Anzahl / 
LED Q.ty

Maße (mm) / 
Dimentions mm.

HTM8-1-12 SMD 120� 80 12 576 1060x170x110

HTM8-1-16 SMD 120� 80 16 768 1350x170x110

HTM8-1-24 SMD 120� 80 24 1152 1970x170x110

HTM11-1-8
Radial  
70� /35� 110 8 384 940x195x110

HTM11-1-16
Radial  
70� /35� 110 16 768 1710x195x110

HTM11-1-24
Radial  
70� /35� 110 24 1152 2480x195x110

HTM14-1-8
Radial  
70� /35� 140 8 384 1140x230x110

HTM14-1-16
Radial  
70� /35� 140 16 768 2100x230x110

HTM14-1-24
Radial  
70� /35� 140 24 1152 3000x230x110

HTM40-1-10 SMD 120� 400 10 6144
4020x620x160
+ brackets

HTM40-1-16 SMD 120� 400 16 9216
4020x620x160
+ brackets
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��������	
�� ����	��	�
Graphic LED panels

LED-Anzeigen mit bestechend klarer Optik. Diese Displays werden ohne die sonst übliche
Kunststoff-Frontscheibe geliefert. Die dargestellten Texte und Grafiken sind dadurch konturierter
und besser lesbar, als bei herkömmlichen LED-Anzeigen.
Außerdem können mit den Displays dieser Serie bis zu 4 unterschiedliche Schriftgrößen gleichzeitig
dargestellt werden, sodass sich einzelne Textpassagen noch besser hervorheben lassen. Sie sind
sowohl für den Innen-, als auch den Außeneinsatz geeignet.

��� ������	�
� � ������� ������� ��� ����	��� �� ��
����	� ���		���
 ��� ������� �������
there is no polycarbonate front panel.
The panels of this series are very attractive because characters can be visualized by 3 to 4
������
 ���� �
 
�� ���� 
���� �� ����		 
� �����	��� ���� ���
� � ��������  �
�����
Indoor use.

Verfügbare LED-Typen
Available LED type

Type Farbe / Color Mcd Abstrahlwinkel / 
Angle

Radial Rot - Red 2500 70� /35�

Radial Amber - Amber 2500 70� /35�

Radial Grün - Green 3500 70� /35�

Radial Blau - Blue 1500 70� /35�
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Modell / Model Led-
Abstand 
(mm) / 
Led Pitch 
mm.

Anzeige-
fläche 
(mm) / 
Graphic  
area mm.

Pixel Anzahl 
Ziffern / 
Charact.  
No.

LED Q.ty Maße (mm) / 
Dimension mm.

HGM-96x16-P16 16 1536x256 96x16 32 1536 1600x320x110

HGM-96x16-P20 20 1920x320 96x16 32 1536 1984x384x110

HGM-144x16-P16 16 2304x256 144x16 48 2304 2368x320x110

HGM-144x16-P20 20 2880x320 144x16 48 2304 2944x384x110

HGM-96x32-P16 16 1536x512 96x32 64 3072 1600x576x110

HGM-96x32-P20 20 1920x640 96x32 64 3072 1984x704x110

Produktübersicht
LED display features

� Anzeige von Uhrzeit, Datum und Temperatur 
� Befestigungswinkel 
� Automatische Helligkeitsregulierung
� Programmierungssoftware und Bedienungsanleitung
� Schwarzes Aluminiumgehäuse
� Ventilatoren
� Serielle RS232-Schnittstelle mit 10 m Datenkabel 

� Time, Date, Temperature can be selected
� Fixing Brackets
� Automatic brightness regulation
� Software and Instructions manual
� Black aluminium frame
� Thermostatic fans
� Communication port RS232 with cable 10m

Serienausstattung
Standardequipment
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Mehrzeilige LED -Anzeigen
Multiple lines LED panels

Einseitige LED-Anzeigen für den Außenbereich, 3 – 8 Zeilen, mit Ziffernhöhen von 8 – 14 cm,
Möglichkeit zur Wand- oder Standmontage. Programmierung wahlweise über
kabelgebundene oder drahtlose Steuerung (s. S. 17 ff.).

Multiple lines LED display, single sided, city info, can be mounted on poles or wall, character
height from 8 cm up to 14 cm. Programming via cable, wireless, GSM and Web. Outdoor
use.

Verfügbare LED-Typen
Available LED type

Type Farbe / Color Mcd Abstrahlwinkel / 
Angle

Radial Rot - Red 2500 70� /35�

Radial Amber - Amber 2500 70� /35�

Radial Grün - Green 3500 70� /35�

Radial Blau – Blue 1500 70� /35�

SMD Weiss - White 1800 120�
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� Anzeige von Uhrzeit, Datum und Temperatur 
� Befestigungswinkel
� Automatische Helligkeitsregulierung
� Programmierungssoftware und Bedienungsanleitung
� Schwarzes Aluminiumgehäuse
� Ventilatoren
� Serielle RS232-Schnittstelle mit 10 m Datenkabel
� Frontscheibe aus blendfreiem Polycarbonat

� Time, Date, Temperature can be selected
� Fixing Brackets
� Automatic brightness regulation
� Software and Instructions manual
� Black aluminium frame
� Thermostatic fans
� Communication port RS232 with cable 10m
� Anti-glare polycarbonate frontal panel

Dotazioni di serie
Standardequipment

Produktübersicht
LED panels features

Modell / 
Model

LED type Ziffernhöhe 
(mm) / 
Charact.  
Heightmm.

Anzahl 
Ziffern / 
Charact..
No.

LED-
Anzahl / 
LED Q.ty

Zeilen / 
Rows no.

Maße (mm)
/
Dimentions
mm.

HTM8-3-16 SMD 80 48 2304 3 1370x580x110

HTM8-4-16 SMD 80 64 3072 4 1370x710x110

HTM8-5-16 SMD 80 80 3804 5 1370x840x110

HTM8-6-16 SMD 80 96 4608 6 1370x970x110

HTM8-7-16 SMD 80 112 5376 7 1370x1100x110

HTM8-8-16 SMD 80 128 6144 8 1370x1230x110

HTM11-3-16 Radial 110 48 2304 3 1720x640x110

HTM11-4-16 Radial 110 64 3072 4 1720x800x110

HTM11-5-16 Radial 110 80 3804 5 1720x950x110

HTM11-6-16 Radial 110 96 4608 6 1720x1100x110

HTM11-7-16 Radial 110 112 5376 7 1720x1250x110

HTM11-8-16 Radial 110 128 6144 8 1720x1400x110

HTM14-3-16 Radial 140 48 2304 3 2100x750x110

HTM14-4-16 Radial 140 64 3072 4 2100x940x110

HTM14-5-16 Radial 140 80 3804 5 2100x1120x110

HTM14-6-16 Radial 140 96 4608 6 2100x1310x110

HTM14-7-16 Radial 140 112 5376 7 2100x1490x110

HTM14-8-16 Radial 140 128 6144 8 2100x1490x110
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Sonderanfertigungen
Special LED displays

Wir fertigen LED-Anzeigen mit speziellen Funktionen nach Ihren Vorgaben, wie z. B. Grafik-Displays,
Tageszähler, Anzeigen für Photovoltaikanlagen, Displays für Straßenverkehrshinweise wie
Verkehrslage oder Geschwindigkeitsbeschränkungen, Parkplatzanzeigen oder auch extralange
Laufschriften mit großen Zeichen.

We can make, on request, LED displays with special functions like Day Counters, Graphic
displays, LED indicators of photovoltaic energy, LED indicators of days without accident for
�����
��� !�� 
���� ��� ����	���� "��#��� ������
���� $ ���� 	���
 ��� ����	���� ���� 	���
single line LED displays and with big characters.

Verfügbare LED-Typen
Available LED type

Type Farbe / Color Mcd Abstrahlwinkel / 
Angle

Radial Rot - Red 2500 70� /35�

Radial Amber - Amber 2500 70� /35�

Radial Grün - Green 3500 70� /35�

Radial Blau - Blue 1500 70� /35�

SMD Weiss - White 1800 120�
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Steuerungen
Communication Systems

Jedes Projekt ist anders. Damit Sie flexibel auf die jeweiligen Anforderungen reagieren
können, bieten wir Ihnen für unsere LED-Displays verschiedene Steuerungsmöglichkeiten an.

Severaldisplay connection modes for PC programming make it easy to install these devices
in remote areas, improving opportunities for visual communication.
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Die Anzeigen werden serienmäßig mit einem 10 m langen RS232-Datenkabel mit DB9-Stecker 
geliefert.

The standard equipment connection type is RS232 for PC programming, the length of
cable  is 10m equipped with DB9 connector.

RS232

MAX 10m

POS

CONV_SU01

USB
RS422

MAX 1000m    POS

WR868
100m

POS

WT868

SMS

GSMRGSMT

POS

Serienausstattung / Standard equipment:
RS232

Geeignet für kabelgebundene Steuerungen, bei denen der Abstand zwischen PC und LED-
Anzeige größer als 10 m ist (max. Reichweite: 1.000 m).
Der Converter wird mit einem USB-Kabel, einem RS232-Datenkabel mit 5-poliger Buchse sowie
dem passenden Schraubstecker geliefert. Das CAT.5-Kabel für die Verbindung zwischen
Converter und LED-Anzeige ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Alternativ zum USB-RS232/RS422 Converter kann der TCP-IP-Converter (s. S. 18 und 19)
verwendet werden.

For longer distances and up to a maximum of 1000m it is necessary to request, at the
order, the RS422 optional communication: the data cable is 1m long and ends with a 5-pin
female connector, it is also supplied with its male connector with internal screws socket to
help its connection to the data cable.

Set aus je 1 Sender und 1 Empfänger für die drahtlose Datenübertragung. Reichweite: max.
100 m. Bei Bestellung dieser Option wird das Display mit einem 1 m langen
Verbindungskabel mit 5-poligem Stecker zum Anschluss an das WR868-Empfangsmodul
geliefert.

%�� &���	��� ��
����	 ������
��� 
� 
�� "'� &�
� � ������� �� ��� � ())� �� ���� ��	�� �

is necessary to request it at the order. The display is equipped with a 1m long data cable,
ending with a 5-pin connector which is plug to the external wireless module WR868.

Set aus je 1 GSM-Sender und –Empfänger. Der Empfänger kann entweder neben der LED-
Anzeige angebracht werden, oder - falls die Einbausituation dies erfordert - werkseitig in die
LED-Anzeige integriert werden.

��� ��
����	 "' ������
��� ���� ��� �$� ��� �� ���� �� * ���� ��
 &���+ &�
� �����
unit integrated inside the display case or external to the display case, this depends on the
���� ��� ��������
��� � 
�� ����	�� �
��	� 
��� ��
��� �� �
 �� ��,����� �
 
�� ������

Optional:
USB-RS232/RS422 Converter

Optional:
Drahtlos / Wireless

Optional:
GSM
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TCP-IP / RS485-Konverter zur Ansteuerung des LED-Displays über ein LAN-Netzwerk.

The optional PC connection via Ethernet allows you to use a wired network. However, this
advanced access mode requires a technical evaluation in accordance with the Customer’s
specifications.TCPIP

GPRSR  

Optional:
Ethernet

Steuerung via Cloud

The implementation of advanced access via Cloud requires a technical evaluation in accor-
�����-&�
�-'��
����.�-��������
�����

Optional:
CLOUD

Steuerungen | Communication systems

Bitte teilen Sie uns die gewünschte Steuerungsart schon bei der Bestellung mit. Nachträgliche 
Änderungen sind nur gegen einen Preisaufschlag möglich.

���-������
���-
���-���
-��-�
�
��-�
-
��-������-�� �-	�
��-�������
���-&�		-��,����-��-�� -
ditional cost.

Hinweis / Note:
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Funk-Temperatur- und Feuchtigkeitsmesser; autonome Stromversorgung über 2 Lithium 
Batterien (im Lieferumfang enthalten); max. Distanz TRHW50 / LED-Anzeige: 25 m 

Wireless control unit for the temperature and relative humidity measurement is powered by  
two lithium batteries. Distance 15/25 m.

GPS-Empfänger für die automatische Uhrzeitkorrektur (anstelle des serienmäßig 
mitgelieferten DCF77-Moduls).
.

Radio synchronism GPS for automatic time correction, it is particulary suitable on places  
where DCF77 signal is not available.

Schalteinheit mit 16 binären Eingängen zur Auswahl der vorab gespeicherten Programme. 

Program Selector unit with 16 binary inputs, close the contacts to select the programs  
stored in memory.

Interfaccia RS485/Ethernet, per collegare il pannello a LED alla rete ethernet.

RS485/Ethernet Interface, to connect LED panel to ethernet.

Optional TRHW50

Optional GPS SYNC

Optional S16i

Optional TCPIP

LED-Anzeigen – Zubehör | LED panels optionals
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LED-Anzeigen – Zubehör | LED panels optionals

Drahtloser Sender (WT868) + Empfänger (WR868).

Wireless Transmitter unit plus Wireless receiver unit.

RS232/USB - RS422 Converter, mit optoisoliertem Signal, für den Anschluss einer LED-
Anzeige an einen bis zu 1.000 m entfernten PC.

Signal converter from USB or RS232 to RS422, with opto coupler, to connect LED panel to  
PC with distance up to 1000m.

GSM-Sender (GSMT) + GSM-Empfänger (GSMR), die SIM-Karten sind nicht im 
Lieferumfang enthalten.

GSM Transmitter unit plus GSM receiver unit, Data SIM is not included.

Optional WT868 + WR868

Optional CONV_SU01

Optional GSMT + GSMR
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Technische Änderungen vorbehalten.

Bei den Angaben zu Lichtstrom und und Lichtfarbe handelt es sich um Richtwerte.
Diese Werte können durch produktionsbedingte Toleranzen abweichen. Auch die
Betriebszeit der LEDs kann einen deutlichen Einfluss auf die Werte haben.

HITECHLED s.r.l. reserves the right to change, at any time without prior war-
����� ��� �	�
���
���� � ��� 	���
� ����������� �� ��� 
� �������

��� ���� � ������� ��������� ��� 
�� �� � ��� ��� ���� � � ��� 
��� -
log are not absolute value but typical value, because they are subjected to
������
�� ��� � ��� 	���
��� 	�
���� ���� ���� 
�� ���  �������
�����
change over the time.



DIFFERENTLIGHTING

Produktion / Factory:

HITECHLED s.r.l.

Via Galileo Galilei 31
31048 S. Biagio di Callalta / Treviso
ITALY
Tel. +39 0422 895477 / Fax. +39 0422 796394

www.hitechled.it 
info@hitechled.it
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Vertrieb für Deutschland / Distributor for Germany:

Zeno Zanini GmbH

Tiergartenstraße 130
30559 Hannover 
GERMANY
Tel./Phone: 0800 / 5248720       Fax: 0511 / 52487272

www.zanini.de
info@zanini.de


